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施工方法与震害现场做法对比，两者都进行了

抗震圈梁设置，但正规做法中还有预制板胡子筋锚

固以及预制板上 50 厚现浇楼层加强做法，安全性

能不可相提并论。 

 
图 10 预制空心板施工方法对比 

3.4  该县有大量的土木校舍和砖木校舍，这类

建筑多已建成 30 年以上，其中使用时间最长的教

学楼超过 150 年，基本上无抗震构造措施，承重结

构存在裂缝、风化、锈蚀、截面削弱、多次修筑、

年久失修等问题，安全隐患随时都可能造成人员伤

亡，图 11、12 是某学生宿舍、教室破损情况。 

 

图 11 土木结构宿舍 

 

图 12 砖木结构教室 

3.5 教室内学生数量普遍超过国家额定人数。

按照相关规定，一般小学采用 6X8m 的教室，额定

人数为 45~50 人，中学采用 7X9m 的教室，额定人

数为 50~55 人。调查中发现，由于缺少足够的教室

及授课老师，教室内学生数量平均在 65~75 人，最

多的一间教室里坐了 124 名高中生，既造成结构荷

载值增加，又给疏散带来困难。学生宿舍存在同样

的问题，实际住宿人员普遍超过额定人数一倍以

上，图 13、14 是某校舍使用情况。对于这类校舍，

设计工作中应结合当地实际情况进行针对性加强

处理，这一点值得设计人员注意。 

 

图 13 超过 90 人的教室 

 

图 14 学生宿舍内景 
3.6 经济因素影响校舍施工质量，如上世纪 90

年代初国家为普及九年制义务教育，曾大量修建校

舍，由于教育经费投入不足，要求地方政府自筹资

金配套解决，而地方政府也是捉襟见肘，于是出现

总投资几万元建成 1000 平米教室的情况，建筑行

业为完成任务，只能偷工减料，因此出现前述问题，

实际使用中未造成大面积上人员伤亡，在客观上滋

长了忽视施工质量的观念，即使是近几年建成的校
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舍也存在同样的问题。由于造价差异，正规施工单

位无法进入该市场，形成“劣币驱散良币”后果，

校舍建成后在一定程度上已经成为危房，更谈不上

抗震能力。2000 年后国家对教育资金实行统筹安

排，未对存在安全隐患的“普九校舍”采取重建及

加固措施，在汶川地震中大量倒塌有其必然性。 
4 结束语 

建筑物的综合安全性取决于多种因素，结构抗

震设计只是在既有条件下进行安全优化设计，当既

有条件处于不利环境时，结构需要更多的加强措

施，或者会因为外围破坏造成结构失效。汶川震害

给建筑行业留下众多启示，建筑抗震安全应综合考

虑各种不利因素，这需要总体规划、地质评估、建

筑设计、结构抗震、施工保证、质量管理共同来实

现。 
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